
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                              

Lijadora de contacto superior con dos bandas de lija 
 
Lijadora de contacto superior destinada al lijado de tableros contrachapados elaborados con 
madera de chopo. 

LLIIJJAADDOORRAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  SSUUPPEERRIIOORR  
PPAARRAA  TTAABBLLEERROO  DDEE  EENNVVAASSEE  

TALLERES MECÁNICOS MARCH, S.L. 
Avda. Miguel Hernández, 25 - 46960 ALDAIA – VALENCIA - ESPAÑA 

TEL. +34 96 150 14 06 - FAX. +34 96 150 16 04 
E-mail: march@tmmarch.com 
www.tmmarch.com

LS142E 

VISTA FRONTAL MODELO LIS142E 



                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                              

www.tmmarch.com 

LS142E 

Ancho 
mm. 

Ancho 
lijas 
mm. 

Ancho 
útil 

mm. 

Desarrollo 
lijas  
mm. 

Velocidad 
Mts. / 
min. 

Altura 
trabajo  
mm. 

Rodillos 
contacto 
Ø mm. 

Rodillos 
arrastre 
Ø mm. 

Potencia 
instalada 

Kw. 

Peso 
Kg. 

1400 1350 1300 2050 40 980 235 115 48 3.300 

 

MODELOS 

MOTOREDUCTOR ARRASTRE Y CEPILLOS  LIMPIEZA 

VISTA GRUPOS DE CONTACTO 

VISTA GRUPO DE ACABADO 




